专业图像卡：MVPCI-V3A
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一、特点简介
V3A是一款高品质专业图像采集卡。支持6路标准复合视频输入；可接PAL、NTSC、SECOM制标准信号；可以真彩、伪彩、黑白方式采集图像，可选择多种采集方式；实现视频图像通过计算机PCI总线实时传递至计算机内存；采集图像实时在VGA 卡上显示；提供控制接口；多种附加功能，便于图像编辑：硬件完成图像水平、垂直方向任意缩小及开窗；硬件完成图像实时镜像；硬件完成图像实时顶底倒置；亮度、对比度、色度、饱和度，画面大小比例均软件调节。
二、性能指标
1. 六路(可组合3路S端子)视频输入，可以真彩、伪彩、黑白方式 采集图像；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2. 实现视频图像通过计算机PCI总线实时传递至计算机内存；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3. 采集图像实时在VGA 卡上显示，实现同屏显示工作方式；　
4. 可由用户定义任意采集方式，采集窗口大小；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5. 可实时采集单场、单帧、任意间隔以及连续帧的图像；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6. 标准视频输入(Video信号PAL 、NTSC)；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7. 硬件完成图像水平、垂直方向任意缩小及开窗；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8. 硬件完成图像实时镜像；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9. 硬件完成图像实时顶底倒置；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10. 色键功能(可实时图像叠加字符、图形、文字等)；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11. 图像采集显示分辨率∶最大768×576　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12. 采样位数∶黑白方式8Bit，彩色方式RGB各8Bit；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13. 亮度、对比度、色度、饱和度，画面大小比例均软件调节；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14. Plug&Play方式，即插即用；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15. 可稳定接收录像机等视频信号；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16. 提供DOS 、Win9x、Win 2000、WinNT环境下函数库。
主板需提供PCI接口:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般情况下用户主机主板必须提供+3.3V和+5V电源，如果您的主板不能提供+3.3V电源，请在购买前告知我公司销售人员，我们将为您提供带有电源转换的板卡，这种板卡只须提供+5V电源即可。
三、软件支持
1. 电脑主板需真正符合PCI2.1之界定标准规程；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2. 请选用奔腾级CPU的PC机，以更好地发挥图像卡性能；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3. 请阅读您的图像卡说明，区别选用24/32位VGA显示卡；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4. 更好的动态视频效果需要∶内存≥64MB；显存≥8MB；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5. 需要20M以上硬盘剩余空间，以便安装设备驱动、正常运行程序、保证Windows正常运行；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6. 机内正确预装Win98/Win2000/WinXP系统；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
