	JVC1481产品介绍

	

	主要功能特点：

	


	＃1/2英寸行间转移式（IT）CCD，单片44万像素 
＃提供480电视线的水平分辨率 
＃0.2Lux的超低照度（25%视频，F1.2，AGC功能开启） 
＃0.005Lux的最低照度（慢速快门状态） 
＃超大的动态范围 
＃图像动态探测及自动报警输出功能 
＃提供RS-422A/RS-485控制接口 
＃瞬时自动设定/全时自动跟踪两种自动白平衡 方式 
＃可设定区域的超强逆光补偿功能 
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#技术规格
信号系统：标准PAL
摄像器件：1/2吋IT CCD
有效像素数：440,000(752行*582场)
同步系统：内同步，外同步，全同步
视频输出：复合视频信号：1.0V(p-p),75Ω
视频信噪比：50dB(AGC关闭)
水平分辨率：480电视线
最低照度：0.6Lux(F1.2,50%,AGC,20dB)(正常快门)
         0.3Lux(F1.2,25%,AGC,20dB)(正常快门)
         0.3Lux(F1.2,50%,AGC,20dB)(正常快门,低照度)
         0.15Lux(F1.2,25%,AGC,20dB)(正常快门,低照度)
         0.02Lux(F1.2,50%,AGC,20dB)(32倍快门)
         0.01Lux(F1.2,25%,AGC,20dB)(32倍快门)
         0.01Lux(F1.2,50%,AGC,20dB)(32倍快门,低照度)
         0.005Lux(F1.2,25%,AGC,20dB)(32倍快门,低照度)
通信：RS422A或RS485（可变换），9600bit/s
镜头接口：C/CS
光圈控制：视频光圈/直流电源光圈
电源要求：TK-C1480EC AC24V，DC12V，TK-C1481EC AC220V
功耗：TK-C1480EC 450mA/TK-C1481EC 75mA
工作温度范围：-10℃至50℃
重量：TK-C1480EC 600g/TK-C1481EC 835g


	外形尺寸：
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